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| BLAWHOW  MEDYRA
§1. DEFINICJE | SKROTY

Uzyte w niniejszym regulaminie pojecia majg nastepujgce znaczenie:

1.

TPSM lub Operator — Terminale Przetadunkowe Stawkéw-Medyka Sp. z o. o. z siedziba
w Stawkowie.

Obiekt — obiekt Infrastruktury ustugowej zarzadzany przez Terminale Przetadunkowe
Stawkéw-Medyka Sp. z 0. o z siedziba w Stawkowie, ktérego dotyczy niniejszy Regulamin.

Przewoinik kolejowy — przedsigbiorca uprawniony na podstawie licencji do wykonywania
przewozéw kolejowych lub swiadczenia ustugi trakcyjnej.

Regulamin — regulamin dostepu do obiektu infrastruktury ustugowej zarzadzanego przez
Terminale Przetadunkowe Stawkow-Medyka Sp. z 0.0. z siedzibg w Stawkowie.

Ustawa — Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Umowa - Umowa o dostgp do Obiektu zawierana pomiedzy Przewoinikiem
a Operatorem.

Whiosek - Wniosek o dostep do Obiektu

Koordynacja — proces rozwigzywania kolizji pomiedzy ziozonymi Wnioskami o dostep
do obiektu;

Rozporzadzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/2177 z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie dostepu do obiektow infrastruktury ustugowej i ustug zwigzanych z koleja

§2. POSTANOWIENIA OGOLNE | DANE KONTAKTOWE

Regulamin zostat opracowany na podstawie art. 36f ust. 1 Ustawy.
Regulamin jest przyjmowany do stosowania uchwata Zarzagdu Operatora.

Regulamin zawiera informacje niezbedne do uzyskania dostepu do Obiektu i korzystania
z Obiektu przez Przewoznikéw.

Regulamin obowiazuje od 9 grudnia 2017 roku.
Regulamin wraz z Zatacznikami publikowany jest na stronie internetowej www.tpsm.pl

Regulamin oraz zataczniki do Regulaminu podlegaja aktualizacji w razie zmian informacji
w nich zawartych.

Zmiany wynikajagce z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego dokonywane
s z zachowaniem terminéw okreslonych tymi przepisami.

Operator informuje przewoznikéw, ktérzy juz zwrdcili sie o dostep lub zaméwili jedng lub wiecej
ustug w OIU, o wszystkich zmianach wiasciwosci technicznych i tymczasowych ograniczeniach

zdolnosci przepustowej Obiektu, ktére moga mie¢ znaczny wptyw na eksploatacje, w tym
o planowanych pracach. Informacje te zamieszczane s3 na stronie internetowej Operatora.

Nazwa Obiektu: ,,OlU Terminale Przefadunkowe Stawkéw-Medyka”.
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10. Zarzadzajacym Obiektem jest spdtka Terminale Przetadunkowe Stawkéw — Medyka Sp. z o.

11.

12.

0., ul. Groniec 1; 41-260 Stawkow (www.tpsm.pl), zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy
Katowice-Wschdd, nr KRS: 0000253374, Numer ldentyfikacji Podatkowej: 954-25-37-209,
Numer Regon: 240255205, Kapitat zaktadowy: 42 814 000,00 PLN.

Operatorem Obiektu jest spétka Terminale Przetadunkowe Stawkéw — Medyka Sp. z o. o.,
ul. Groniec 1; 41-260 Stawkéw (www.tpsm.pl), zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiebiorcédw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy
Katowice-Wschéd, nr KRS: 0000253374, Numer ldentyfikacji Podatkowej: 954-25-37-209,
Numer Regon: 240255205, Kapitat zaktadowy: 42 814 000,00 PLN.

Dane kontaktowe Operatora obiektu:
tel.: +4832 /714 2550
+48 32 /71450 51
+48 32 / 714 24 35 mobile: +48 695 746 712
+48 32 / 714 24 38 mobile: +48 609 701 071
Fax: +48 32 /714 5053
e-mail: sekretariat@tpsm.pl
adam.kuczek@tpsm.pl
-jolanta.kwec@tpsm.pl

§3. DOJAZD DO OBIEKTU

Obiekt zlokalizowany jest w catosci na bocznicy kolejowej, ktérej uzytkownikiem jest
spotka Terminale Przetadunkowe Stawkow-Medyka Sp. z o0.0.

Poczatkiem bocznicy w uktadzie normalnotorowym (o przeswicie 1435 mm) jest koniec
rozjazdu nr 104 - w km 0,154 toru nr 330, tor nr 330 odgatezia sie od toru stacyjnego nr 41 stacji
Stawkdw Euroterminal rozjazdem nr 121c/d w km 4,450 linii kolejowej normalnotorowej nr
665 Sosnowiec Maczki — Stawkow Euroterminal oraz 27,83. metr toru nr 18 stacji Stawkow
Euroterminal (granica utrzymanie znajduje sie na granicy dziatek Terminali
Przetadunkowych Stawkéw-Medyka Sp. z 0.0. i ,EUROTERMINAL SLAWKOW” Sp. z 0.0.),
tor stacyjny nr 18 stacji Stawkéw Euroterminal odgatezia sie rozjazdem nr 12 w km 2,916
linii kolejowej normalnotorowej nr 665 Sosnowiec Maczki — Stawkéw Euroterminal
zarzadzanej przez ,,EUROTERMINAL SLAWKOW” Sp. z 0.0.

Punktem koricowym bocznicy uktadzie normalnotorowy (1435 mm) jest koziot oporowy
na torach nr 330 (km 2,024) oraz 22 (km 0,341) i 24 (km 0,341).

Poczatkiem bocznicy w uktadzie szerokotorowym (o przeswicie 1520 mm) jest koniec
skrzyzowania ST180 - w km 0,282 toru nr 300, -tor nr 300 odgatezia sie od toru 202a stac;ji
Stawkow Euroterminal rozjazdem nr 137 w km 0,931 linii kolejowej szerokotorowej nr 674
Stawkow LHS — Stawkdéw Euroterminal zarzadzanej przez ,,EUROTERMINAL SLAWKOW” Sp. z
0.0.

Punktem koncowym bocznicy w uktadzie szerokotorowym (1529 mm) jest koziot oporowy
na tor nr 300 (km 1,032).
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4. Dojazd do Obiektu w uktadzie normalnotorowym (1435 mm) ze stacji Stawkéw
Euroterminal:

a. torem nr 330 odgateziajgcym sie od toru stacyjnego 41 stacji Stawkow Euroterminal
rozjazdem nr 121c/d w km 4,450 linii kolejowej nr 665 Sosnowiec Maczki — Stawkéw
Euroterminal zarzadzanej przez ,EUROTERMINAL StAWKOW” Sp. z 0. o.

b. torem stacyjnym nr 18 odgateziajgcym sie od rozjazdu nr 12 w km 2,916 linii
kolejowej nr 665 zarzadzanej przez ,,EUROTERMINAL SLAWKOW” Sp. z 0.0.

5. Dojazd do Obiektu w uktadzie szerokotorowym (1520 mm) ze stacji Stawkéw Euroterminal:

- torem nr 300 odgateziajacym sie od toru 202a stacji Stawkéw Euroterminal rozjazdem
nr 137 w km 0,931 linii kolejowej nr 674 Stawkéw LHS — Stawkéw Euroterminal zarzadcy
»~EUROTERMINAL SLAWKOW” Sp. z 0.0.

6. Potaczenia drogowe z gtownymi trasami krajowymi:
a. Al Warszawa — Bielsko Biata, odlegtos¢ 8 km,
b. A4 Katowice — Krakdw, odlegtosé¢ 10 km,
c. E40 Katowice - Krakow, odlegtosé 5 km.

7. Potaczenia z portami lotniczymi:
a. Krakow Balice, odlegtos¢ 57 km,

b. Katowice Pyrzowice, odlegtos¢ 44 km.

§4. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU INFRASTRUKTURY UStUGOWE)

1. Obiekt jest obiektem kompleksowym. Wtasciwosci techniczne obiektu:

2. W sktad Obiektu wchodza obiekty budowlane wraz z gruntem, na ktérym sg usytuowane,
oraz urzgdzenia przeznaczone w catosci lub w czesci do $wiadczenia ustug, o ktérych mowa
w pkt. 8 Statutu Obiektu. W sktad Obiektu wchodza ponadto drogi kolejowe umozliwiajace
Swiadczenie ustug w Obiekcie.

3. Na Obiekt sktadajg sie terminal towarowy wraz z torami fadunkowymi, placami
sktadowymi i urzadzeniami specjalistycznymi umozliwiajgcymi zatadunek i roztadunek
pociggdw towarowych, atakie integracje ustug towarowego transportu kolejowego
z innymi rodzajami transportu, oraz waga wagonowa i mozliwos$¢ odstawienia wagonow
na postoj.

4. Catkowita ogolna dtugos¢ toréow w Obiekcie wynosi:
a. torow o przeswicie 1520 mm — 1032,29m;
b. toréw o przeswicie 1435 mm —2734,34 m.

5. Pochylenie podtuine toréw stacyjnych:



10.

11.
12.

Pochylenie w promilach Diugos¢ w
Nr toru : — .
poziom spadek wzniesienie w [m] kierunku
18 1,8 15,68 R13
22 1,8 326 KO
24 1,8 326 KO
4,1 248
3,7 217
2,5 63
300 0,0 64 KO
1,2 100
3,5 171
0,3 153
3,9 400
0,8 72
0,0 96
3,2 213
0,9 227
330 21 60 KO
0,0 412
1,4 110
0,0 325
4,3 102

Osig bocznicy jest srodek geometryczny budynku administracyjnego TP 5.M. znajdujacy sie
w km 0,911 wedtug kilometracji szerokotorowej (1520 mm) oraz 0,829 wedtug kilometracji
normalnotorowej (1435 mm).

Szerokos¢ miedzytorzy wynosi od 4,60 do 6 m.

Pojemno$¢ Obiektu w wagonach 4-osiowych wynosi 36 wagondéw szerokotorowych i 131
wagonéw normalnotorowych. Dla wagondw 2-osiowych pojemnosé jest dwukrotnie
wieksza. Z uwagi na warunki technologiczne pracy Obiektu, pojemno$¢ maksymalna
Obiektu jest réwnoczesnie jej pojemnoscig normalna.

Najwiekszy nacisk osi na szyne dla toréw 1435 mm wynosi 20 Mg, a dla toréw 1520 mm —
25 Mg.

Z infrastruktury kolejowej mogg korzysta¢ wytacznie lokomotywy spalinowe, poniewaz
infrastruktura normalnotorowa i szerokotorowa jest niezelektryfikowana.

Obiekt pracuje w systemie jednozmianowym (w godz. 7.00 — 15.00).
Dtugo$é sktadéw: jednorazowo do Obiektu mozna podstawi¢ sktad o dtugosci:
a. na tor 300— do 36 wagonéw czteroosiowych,

b. na tor 330 — do 99 wagondw czteroosiowych.
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c. nator22-do 16 wagondw czteroosiowych;

d. nator 24 - do 16wagondw czteroosiowych;
Za srednig dfugosé wagonu czteroosiowego wraz ze zderzakami przyjeto 17 m.
13. Wyposazenie Obiektu
a. tadowarka kotowa typu HSW 524;
b. koparka kotowa Atlas 2 szt.

c. wykaz wszystkich instalacji, w ktérych swiadczone sg ustugi zwigzane z kolejg — nie
dotyczy.
14. Place sktadowe — taczna powierzchnia bocznicy: 249 811 m? w tym: plac ,rynna” —
64 400 m?, place wybetonowane — 22 288 m?, pozostate place — 58 000 m?2.

15. Infrastruktura drogowa obejmuje 400 m drég wewnetrznych.

§5. ELEMENTY SKtADOWE OBIEKTU

1. W sktad Obiektu wchodzi terminal towarowy wraz z torami tadunkowymi, placami
sktadowymi i urzadzeniami specjalistycznymi umozliwiajgcymi zatadunek i roztadunek
pociggéw towarowych, a takie integracje ustug towarowego transportu kolejowego
z innymi rodzajami transportu. Na torach mozna pozostawi¢ wagony na postd;.

Powierzchni k P.o cratek :dl Sposéb Dojazd
Diugoéé | koniec toru (dt. droga | Ogranicze
Lp. | Nrtoru | Nazwa OIlU a n::;:::‘:hw frontu uzyteczna) zala;:::::t{ samoch hia w
od do wy odowa | dostepie
Plac §
sktadowy/ 2 Km Km koparki, o0
11339 | adunkowy | 84400M 850 | 1,050 | 1,900 | tadowarki | °¥ 3
”» -
»rynna =
o
)
330 | Plac pok ]k | km E
ac pokryty , 0,670 | 0,950 | koparki, TAK 3y
2 piyta 9288 m . N S
tadowarki © =
betonowa Km Km 4 un
300 267 s
0,750 | 1,017 gt
330 45 Km Km 3R
(1) 0,780 | 0,825 7
300 Plac 2 Km Km koparki z
45 ’ s
3 (1) utwardzony 4 500m 0,860 | 0,905 | tadowarki TAK s
330 0 Km Km -
(2) 0.950 | 1,010 E
50 000 m? Km Km koparki, E
4 330 390 0,310 | 0,700 | tadowarki TAK

oo
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KT — koniec toru

PP — posypka piaskowa

Km Km
300 Plac sktadowo 0,390 | 0,780
-fadunkowy (w Km Km
tym
101 ym) 0,930 | 1,320
330 Plac pokryty 0,700 | 0,780 coarki
5 300 ptytg 10 000 m? 80 0,780 | 0,860 Ia dg)wa r|'<i TAK
101 betonowa 1,320 | 1,400
330 Km Km
Plac poryty 3 000 m? 80 0,860 | 0,950 koparki,
6 ptyta . TAK
Km Km tadowarki
300 betonowa 77
0,940 | 1,017
101 Plac 2 Km Km koparki,
/ (tor ES) utwardzony 3500m 80 1,400 | 1,480 | tadowarki TAK
*W razie potrzeby istnieje mozliwo$¢ wydtuzenia czasu pracy do 24h/dobe, 7 dni w tygodniu.
2. W sktad Obiektu wchodza ponadto tory postojowe:
POCZATEK | Dolazd
i NEC TORU ¢ j é¢ | Dojaz .
L Nr rz:za:::;;nie (II()? uiﬁte‘:zna) Plugosc toru [l ;‘:em"z‘;: droga Elelitryfika
P | toru | P - Al : 6 h samoch | ¢ja
toru od do ogolna uzyteczna | osiowyc odowa
1 | 22 | postojowy | U13 KT 390,67 341,01 16/32 NIE "‘effv'fak‘f;yf"‘
2 | 24 | postojowy | U13 KT 390,58 340,78 16/32 NIE "‘ezefak:;yﬁ"
Objasnienia: R - rozjazd
KR — koniec rozjazdu U —ukres

W sktad Obiektu wchodzi ponadto waga wagonowa dwupomostowa elektroniczna
wpisana w uktad toréw o przeswicie 1435i 1520 mm.

. sz ] s .
Usytuowanie ' Noénosé Dtugosc Predkoscia .
Yt km Rodzaj [Mg] pomost podczas Uwagi
& u[m] | wazenia km/h
300 3-5km/h -
0,178 100 12 .
(1520 mm) ’ wazenie
dwupomostowa Pozostate | I(wag:?
330 0,092 1435/1520mm 100 12 jazdy do 25 elektroniczna
(1435 mm) km/h

§6. USLUGI SWIADCZONE W OBIEKCIE

1. W Obiekcie $wiadczone s3 ustugi zwigzane z koleja w zakresie przetadunku rud zelaza,
kruszyw, wegla, koksu, soli, wyrobdw stalowych i hutniczych, surowcéw drzewnych,
towary w big bagach i na paletach.
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2. Roztadunki/ zatadunki/ przetadunki realizowane sg w réinych relacjach bezposrednich
i posrednich (przez place sktadowe):

a

b.
c.
d.

e.

wagon szerokotorowy - wagon normalnotorowy;
wagon szeroko-/ normalnotorowy - samochdd;
samochdd - samochéd.

plac —samochdd,

plac — wagon szerokotorowy/wagon normalnotorowy.

3. W Obiekcie swiadczone sg ustugi w zakresie sortowania, przesiewania, kruszenia
materiatow sypkich.

4. W Obiekcie $wiadczone sg nastepujace ustugi w zakresie sktadowania towardéw
i materiatow: ruda zelaza, kruszywo, wegiel, koks, sé|, wyroby stalowe i hutnicze, surowce
drzewne, towary w big bagach i na paletach.

5. Dla zapewnienia kontroli ilosciowej tadunkéw istnieje mozliwos¢ zwazenia ich waga
samochodowa lub kolejowa.

6. W Obiekcie istnieje mozliwo$¢ odstawienia wagondw na postd;.

7. W Obiekcie umozliwia sie korzystanie z wag wagonowych.

8. W Obiekcie moga by¢ swiadczone ustugi dodatkowe na rzecz przewoznika:

a.

9. W Obi

ustugi swiadczone na podstawie umoéw dostosowanych do indywidualnych potrzeb
przewoznika kolejowego dotyczace:

- opracowania warunkow i zarzadzania przewozu oraz nadzoru nad przewozem
przesytek nadzwyczajnych;

ekcie moga by¢ swiadczone ustugi pomocnicze na rzecz przewoznika:

a. dostarczanie informacji uzupetniajacych.

10. Oper

ator nie $wiadczy ustug na wtasne potrzeby.

§7. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z OBIEKTU

1. Podstawianie wagonéw na punkt zdawczo-odbiorczy dokonywane jest trakcja pchana,
a zabieranie wagonéw dokonywane jest trakcja ciggniona.

2. Obstuga bocznicy odbywa sig na zasadzie jazdy manewrowe;j:

a.

bocznica przylegta bezposrednio do stacji Stawkéw Euroterminal. Tory dojazdowe
odgateziajg sie od torow stacyjnych;

odlegto$¢ punktu zdawczo — odbiorczego od zwrotnicy odgateziajacej bocznice
wynosi 396 m dla toréw 1520mm i 400 m dla toréw 1435mm;

klucz od zwrotnicy odgateziajacej znajduje sie: dla toréw 1520 mm: zwrotnica nr 137
obstugiwana przez nastawniczego ,CSR-1”, uzalezniona w urzadzeniach sterowania
ruchem kolejowym na stacji; dla toréw 1435 mm: zwrotnica nr 13 nastawiana recznie

10



10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
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przez kierownika manewréw (od strony nastawni ,CSR”) izwrotnica nr 121a/b
nastawiana rgcznie przez kierownika manewréw (od strony nastawni ,,CSR-1").

Szybkos¢ wjazdu na punkt zdawczo-odbiorczy nie moze przekracza¢ 25 km/h.

Czynnosci zwiagzane z odczepianiem i doczepianiem lokomotywy na punkcie zdawczo-
odbiorczym naleza do obowigzkéw Przewoznika.

Przed zabraniem sktadu wagondw z punktu zdawczo-odbiorczego, druzyna manewrowa
Przewoznika sprawdza wagony pod wzgledem technicznym, usuwa ptozy hamulcowe spod
kot i dokonuje uproszczonej proby hamulca zespolonego.

Za bezpieczeristwo i prawidtowos¢ wykonywania pracy manewrowej na punkcie zdawczo-
odbiorczym podczas dokonywania obstugi odpowiedzialny jest kierownik manewréw.

Podczas podstawiania i zabierania wagondw pracownicy bocznicy powinni znajdowaé sie
poza skrajnia taboru.

O ograniczeniach i trudnosciach w przyjmowaniu sktadéw na Obiekt, pracownik TPSM
powiadamia dyzurnego ruchu ,EUROTERMINAL SLAWKOW” Sp. z 0.0. - nastawni CSR.

Za bezpieczenstwo i prawidlowos¢ pracy tadunkowej odpowiedzialny jest mistrz zmianowy
punktu fadunkowego.

Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowal podczas wykonywania manewréw w zlych
warunkach atmosferycznych oraz w miejscach oznakowanych brakiem skrajni
i 0 ograniczonej widocznosci.

Wagony prézne powinny by¢ po roztadunku sprawdzone pod wzgledem technicznym,
pozamykane i zabezpieczone. Obowigzek ten spoczywa na pracownikach brygad
tadunkowych.

Pracownikom brygad tadunkowych zabrania sie¢ wchodzenia na wagony i przebywania
w nich w celach innych niz czynnosci tadunkowe, naprawcze i zwigzane z czyszczeniem
wagonow.

Dla zapewnienia bezpieczeristwa pracy, miedzytorza i tory powinny by¢ stale utrzymane
w czystosci i porzadku. Kazdy pracownik manewrowy powinien natychmiast zawiadomié
swojego bezposredniego zwierzchnika o wszelkich usterkach i zagrozeniach zauwazonych
W rejonie pracy.

Na punktach za- i wytadunkowych materiaty nalezy sktadaé w bezpiecznej skrajni.

Korzystanie z toréw tadunkowych polega na zajeciu tych toréw przez pojazdy kolejowe lub
sktady pojazdéw kolejowych w celu prowadzenia prac tadunkowych.

Pojazdy kolejowe moga by¢ odstawione na postéj na tory znajdujace sie przy placach,
rampach tadunkowych, punkcie zdawczo - odbiorczym.

Korzystanie z ustugi postoju polega na zajeciu toréw przez pojazdy kolejowe lub sktady
pojazdow kolejowych na czas postoju migdzy okresami ich eksploataciji.

Przejazd przez wagi elektroniczne (w torach nr 300 i 330) podczas wazenia odbywa sie
z predkoscig od 3 do 5 km/h.
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19. Wazenia wagonéw dokonuje upowainiony pracownik Operatora zgodnie z instrukcja

wagowa.

20. Predkos¢ jazd manewrowych na terenie Obiektu:

=

a. Predkosc jazdy manewrowej po wszystkich torach bocznicowych nie moze przekroczyé

10 km/h.

b. Podczas jazdy przez przejazdy kolejowo-drogowe predko$é jazdy nalezy ograniczy¢ do

5 km/h.

c. Przy przejazdach przez bramy, miejsca osygnalizowane brakiem skrajni, przy dojazdach

do koztéw oporowych oraz do wagondéw stojacych na punktach fadunkowych,
predkos¢ jazdy nalezy ograniczy¢ do 3 km/h.

d. W przypadku utrudnionej widocznosci (np. mgta, zamieé $nieina, burza) oraz w

przypadku przejazdu obok miejsc gdzie pracuja ludzie, predko$é jazd manewrowych
nalezy zmniejszy¢ tak, aby manewrujacy tabor mégt by¢ zatrzymany przed przeszkoda.

§8. WARUNKI DOSTEPU

Obiekt jest dostepny dla wszystkich przewoinikéw kolejowych.

Przewoinicy korzystajacy z Obiektu zobowigzani s3 do przestrzegania postanowien
regulaminu pracy bocznicy kolejowej odnoszacych sie do miejscowych warunkéw
techniczno-ruchowych oraz obowigzujacych przepiséw i instrukcji Operatora.

Przewoznik nabywa prawo do korzystania z OlU na podstawie zawartej z ,Terminale
Przetadunkowe Stawkoéw — Medyka” Sp. z 0.0. umowy o dostep do obiektu infrastruktury
ustugowej oraz przy zastosowaniu postanowien niniejszego regulaminu. Szczegétowe
warunki ustalone s3 w umowie o dostep, okreslajacej prawa i obowiazki stron, aspekty
handlowe oraz formalno-prawne dotyczace realizacji wzajemnych zobowigzan.

Z tytutu dostepu do Obiektu Operator pobiera optate w wysokosci okreslonej w Cenniku,
stanowigcym Zatacznik nr 2 do Regulaminu.

W przypadku, gdy przewidywany lub faktyczny przyjazd pociagu nie pozwala na realizacje
lub zakoriczenie czynnosci zwigzanych z korzystaniem z ustug $wiadczonych w Obiekcie
w ramach uzgodnionego okna dostepu do Obiektu wynikajagcego z pozytywnie
rozpatrzonego Whniosku o dostep (w tym z uwagi na op6zniony przyjazd lub iloé¢ tadunku
powyzej uzgodnionego okna dostepu), Operatorowi przystuguje prawo do odmowy
dostepu do Obiektu przewoznikowi w uzgodnionym oknie dostepu do Obiektu. Wskazane
uprawnienie Operatora jest niezbedne w celu zapewnienia jak najpetniejszego
wykorzystania Obiektu i uniknigcia opdZnien. Ustalenie nowego okna dostepu do Obiektu
odbywa si¢ na wniosek przewoinika kolejowego wedtug zasad opisanych w niniejszym
Regulaminie.

W przypadku, w ktorym Operator wykorzysta uprawnienie, o ktérym mowa w § 8 ust. 5
Regulaminu do odmowy przewoinikowi kolejowemu dostepu do Obiektu i bedzie to
skutkowal pozostawieniem przez przewoinika kolejowego pojazdéw kolejowych,
w odniesieniu do ktérych miaty by¢ swiadczone ustugi w Obiekcie, na torach postojowych
Obiektu (o ile tory postojowe beda mie¢ w tym zakresie niezbedna wolnga przepustowosc),
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przewoZnik kolejowy zostanie obcigzony optatg za postéj tych pojazdéw kolejowych na
torach postojowych Obiektu, na zasadach wynikajacych z niniejszego Regulaminu.
PrzewoZnikowi nie bedg przystugiwa¢ w stosunku do Operatora zadne roszczenia
odszkodowawcze wynikajgce z faktu odmowy przez Operatora dostepu do Obiektu na
podstawie §8 ust. 5 Regulaminu.

Korzystanie z ustug $wiadczonych w Obiekcie Infrastruktury Ustugowej Terminale
Przetadunkowe Stawkéw-Medyka”, w tym ztozenie wniosku o dostep do Obiektu,
oznacza akceptacje przez Przewoinika niniejszego Regulaminu.

Podmiotami uprawnionymi do dostepu do Obiektu na podstawie niniejszego Regulaminu
sg przewoznicy kolejowi.

Uprawnienie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, przystuguje rowniez przewoznikom
kolejowym z innych panistw cztonkowskich Unii Europejskiej, jezeli dany przewoznik
kolejowy jest uprawniony do dostepu do sieci kolejowej, na ktérej potozony jest Obiekt.

Whnioskowanie o korzystanie z ustug swiadczonych w Obiekcie nastgpuje na podstawie
pisemnego wniosku o dostep do Obiektu, ktérego wzér stanowi zatacznik nr 1
do Regulaminu.

Whiosek o dostep nalezy wypetni¢ w jezyku polskim.
Oryginat podpisanego Wniosku o dostep nalezy doreczy¢ Operatorowi na adres e-mail:
sekretariat@tpsm.pl , adam.kuczek@tpsm.pl , jolanta.kwec@tpsm.pl

w terminie umozliwiajgcym Operatorowi zweryfikowanie warunkéw Swiadczenia ustug
okreélonych Regulaminem, nie pdiniej niz do 10. dnia miesigca poprzedzajacego
planowang ustuge (np. do 10 kwietnia gdy ustuga ma by¢ swiadczona od 1 maja).

Operator rozpatruje wnioski, o ktérych mowa w ust. 3, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od ich otrzymania.

W przypadku ztozenia wniosku z naruszeniem terminu okreslonego w ust. 5 Operator
zastrzega sobie mozliwos¢ pozostawienia wniosku bez rozpoznania o czym poinformuje
Whnioskodawce.

Za wniosek spéZniony uznaje sig¢ wniosek o dostep do obiektu infrastruktury ustugowej lub
ustugi zwiagzanej z koleja ztozony po uptywie terminu sktadania wnioskéw okreslonego w
§9 ust. 5 Regulaminu.

Operator obiektu infrastruktury ustugowej potwierdza otrzymanie wniosku bez zbednej
zwloki. Jezeli wniosek nie zawiera wszystkich informacji wymaganych zgodnie z opisem
obiektu infrastruktury ustugowej i niezbednych do podjecia decyzji, operator obiektu
infrastruktury ustugowej powiadamia o tym Whnioskodawce i wyznacza mu rozsadny —
okreslony we wniosku termin na przedtozenie brakujgcych informacji. Jezeli takie
informacje nie zostang przedstawione w tym terminie, wniosek moze zosta¢ odrzucony.

Operator moze: (i) rozpatrzy¢ Wniosek o dostep pozytywnie (pozytywnie rozpatrzony
Whiosek o dostep okresla zakres okna dostepu do Obiektu) albo (ii) odmoéwi¢ dostepu
do Obiektu.
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Operator informuje Wnioskodawce o pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku o dostep
w drodze e-mailowej, na adres wskazany przez Wnioskodawce we Whniosku o dostep.

Operator nie jest obowigzany do ponoszenia jakichkolwiek naktadéw, ktére sg konieczne
do uwzglednienia wszystkich ztozonych Wnioskéw o dostep.

Za wnioski ad hoc uznaje sie wniosek o dostep do obiektu infrastruktury ustugowej lub
ustugi zwigzanej z koleja, ktory jest zwigzany z wnioskiem ad hoc dotyczacym trasy dla
poszczegolnej trasy pociagu. Operator zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wniosek
w terminie pieciu dni roboczych.

Prawa dostepu do infrastruktury kolejowej i ustug zwigzanych z kolejg nie mogg by¢
przenoszone na inne podmioty.

Ustugi na terenie OIU $wiadczone s3 przez jednego Operatora.

Na terenie Obiektu wnioskodawcy nie s3 zobowigzani do korzystania z systeméw IT.
Zasady dotyczace ochrony danych wrazliwych i handlowych ujete w Umowie o dostep do
Obiektu zawierana pomigdzy Przewoznikiem a Operatorem.

Koordynacjg procesu rozstrzygania kolizji zajmuje sie Operator obiektu infrastruktury
ustugowe].

W sytuacji, gdy Operator otrzyma Whniosek o dostep do obiektu, ktéry koliduje z innym
Whioskiem lub juz przydzielonym dostepem, w pierwszej kolejnosci sprawdza, czy jest
mozliwe uwzglednienie dodatkowego wniosku w innym terminie lub godzinie.

lezeli przewoinik kolejowy jest zainteresowany dostepem do Obiektu infrastruktury
ustugowej w innym terminie, Operator moze zaproponowaé mu inng godzine lub inny
dzien, w ktorym dostep do Obiektu jest mozliwy.

Jezeli przewoinik kolejowy nie jest zainteresowany innym terminem i dla realizacji wniosku
konieczna jest modyfikacja juz przydzielonego dostepu lub juz ztoionego wniosku.
Operator obiektu infrastruktury ustugowej kontaktuje sie z przewoZnikami kolejowymi
wystepujacymi w konflikcie. Operator przekazuje zainteresowanym przewoznikom
niezbedne informacje o kolizyjnych wnioskach bez ujawnienia tozsamosci pozostatych
przewoinikéw. Jedli istnieje taka mozliwos¢, po uzgodnieniu ze skonfliktowanymi
przewoznikami kolejowymi pozytywnego rozwiazania, modyfikuje przydzielony dostep lub
uzgadnia inne terminy dostepu do Obiektu z drugim przewoZnikiem kolejowym.

W celu zapewnienia optymalnej realizacji potrzeb przewoznikéw kolejowych mozliwe jest
zaproponowanie dokonania zmiany przez Operatora w zakresie
przydzielonego/wnioskowanego czasu dostepu lub godziny rozpoczecia/zakoriczenia
dostepu do Obiektu infrastruktury ustugowe;.

W sytuacji w ktérej proces koordynacji nie przyniesie rozwigzania akceptowanego przez
wszystkich jego uczestnikéw, Operator przydziela dostep do obiektu jednemu
przewoznikowi biorac pod uwage uwarunkowania techniczno-eksploatacyjne oraz
najlepsze wykorzystanie dostepu do Obiektu oraz pierwszenstwo ztozenia wniosku przez
Przewoznika.
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7. Operator nie jest zobowigzany do przedsiebrania srodkéw takich jak zmiana godzin
otwarcia lub $rodkéw, ktére wymagatyby inwestycji w celu zwiekszenia zdolnosci
przepustowej danego obiektu. Jednak w przypadku gdy wnioskodawca gwarantuje
pokrycie kosztéw inwestycji lub dodatkowych poniesionych kosztéw operacyjnych,
operator obiektu infrastruktury ustugowej powinien uwzglednic te opcje.

8. Operator obiektéw nie odrzucajg wnioskéw o dostep do obiektu lub o swiadczenie ustug
podstawowych, ani nie wskazujg wnioskodawcy realnych alternatyw, jezeli zdolnos¢
przepustowa odpowiadajaca potrzebom wnioskodawcy jest dostepna w ich obiekcie
infrastruktury ustugowej lub ma sta¢ sie dostepna w trakcie lub w wyniku procedury
koordynacyjnej.

9. W celu koordynacji pracy obiektu infrastruktury ustugowej oraz optymalizacji
przepustowosci Operator moze wskaza¢ dodatkowe wymagania dotyczace organizaciji
procesu dostepu do Obiektu infrastruktury ustugowej. Szczegoétowe warunki dostepu do
obiektu okresla Umowa.

10.  Jezeli wniosek nie moze zosta¢ uwzgledniony, Operator oraz wnioskodawca oceniajg
wspdlnie, czy istnieja realne alternatywy umotzliwiajace $wiadczenie przedmiotowej ustugi
przewozu towarowego na tej samej lub alternatywnej trasie na warunkach dopuszczalnych
pod wzgledem ekonomicznym. Wnioskodawca nie jest zobowigzany do ujawnienia swojej
strategii biznesowej.

11. Whnioskodawca moze sie zwréci¢ do operatora obiektu infrastruktury ustugowej
o niewskazywanie realnych alternatyw i nieprzeprowadzanie wspoélnej oceny.

1. Operator moze odméwié Wnioskujacemu dostepu do Obiektu, jezeli:

a. Wnhnioskujagcy moie wykonaé planowany przewédz kolejowy na poréwnywalnych
ekonomicznie warunkach, korzystajgc z innego udostepnianego obiektu; w takim
przypadku w odmowie Operator wskazuje inny obiekt, ktéry umozliwi Wnioskujagcemu
wykonanie przewozu kolejowego na poréwnywalnych ekonomicznie warunkach;

b. pozytywne rozpatrzenie wniosku wigzatoby si¢ z koniecznoscig poniesienia przez
Operatora naktadéw koniecznych do realizacji tego wniosku; lub

c. ze wzgledu na brak wystarczajacej zdolnosci przepustowej pozytywne rozpatrzenie
whniosku uniemozliwitoby Operatorowi realizacje uzasadnionych potrzeb wiasnych lub
wykonanie zobowiazai wynikajacych z uméw zawartych uprzednio z innymi
przewoznikami kolejowymi.

d. Jezeli operator obiektu infrastruktury ustugowej wymienionego w pkt 2 zatacznika
i wnioskodawca stwierdza, ze nie istniejg realne alternatywy oraz e nie jest mozliwe
uwzglednienie wniosku o dostep do obiektu lub o $wiadczenie ustugi w obiekcie
w wyniku procedury koordynacyjnej,

2. Odmowa dostepu do Obiektu nastepuje na pismie i jest doreczana Whnioskodawcy
na adres korespondencyjny wskazany we Wniosku o dostep do Obiektu. W odmowie
Operator uzasadnia dlaczego wniosek nie mégt zosta¢ uwzgledniony w wyniku procedury
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koordynacyjnej i dlaczego na podstawie dostepnych informacji uznajg, ze wszelkie
proponowane alternatywy spetniajag wymogi wnioskodawcy i sg realne.

3. W sytuacji, w ktérej Wnioskodawca nie odebrat pisma, o ktorym mowa pkt. 3 powyzej,

pismo uznaje sie za dorgczone w terminie 14 dni od dnia jego pierwszego awizowania.

. Operator moze jednoczesnie powotac sie na wiecej niz jedng podstawe odmowy, o ktérej
mowa powyzej.

. Jezeli Wnioskodawca nie zamierza skorzysta¢ z prawa dostepu do obiektu infrastruktury
ustugowej lub ustugi zwigzanej z kolejg przyznanego przez operatora obiektu infrastruktury
ustugowej, powiadamia o tym przedmiotowego operatora bez zbednej zwioki. W
przypadku rezygnacji przez Wnioskujacego z przydzielonej ustugi pézniej niz na 7 dni przed
data, w ktorej miato wystapic jej wykonanie, albo niewykonania ustugi na rzecz
Whioskujgcego z innych przyczyn leigcych po jego stronie, Operator pobiera opfate
rezerwacyjng. Optata rezerwacyjna wynosi 20% optaty przewidzianej za ustuge zaméwiong
i niewykonana.

. Jezeli operator obiektu infrastruktury ustugowej i wnioskodawca wspdélnie okredlili realne
alternatywy, operator obiektu infrastruktury ustugowej moze odrzuci¢ wniosek.

. Umowy zawarte przed wejsciem w zycie Regulaminu zachowuja moc obowigzujacy przez
okres, na jaki zostaty zawarte.

§12. OPLATY ZA DOSTEP DO OBIEKTU

. Za dostep do Obiektu, w tym wykonywanie manewrdw, Operator pobiera optaty.
. Wysokosé optat, o ktérych mowa w ust. 1, okresla Zatacznik nr 2 do Regulaminu.

Sposab rejestrowania, rozliczania i fakturowania ustug wykonanych w Obiekcie reguluje
umowa o wykorzystanie zdolnosci przepustowe] zawarta z Operatorem.
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Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 — Wniosek o dostep do Obiektu

Zatgcznik nr 2 — Wysokos¢ optat za dostep do Obiektu

Zatacznik nr 3 - Umowa o dostgp do Obiektu zawierana pomiedzy Przewoinikiem
a Operatorem.
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WNIOSEK O DOSTEP DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY UStUGOWE)

Wptynat do , Terminale Przetadunkowe

Nr whiosku: Stawkéw-Medyka” Sp. z 0. o. D I | - ES A,
Godzina:..ceenscnssnssanes
Potwierdzenie przyjecia wniosku przez
pracownika ,, Terminale Przefadunkowe
............ Y JS . Stawkow-Medyka” Sp. z 0. o.
Nr/miesigc/rok

Pieczec firmowa i podpis

»Terminale Przetadunkowe Stawkéw- Przewoznik:
Medyka” Sp. z 0. o. Nazwa:
41-260 Stawkéw, ul Groniec 1a
tel.: +48 32 / 714 25 50 Adres:
+4832 /7145051
+48 32 / 714 24 64 mobile: +48 603 833 002 Telefon:
+48 32 / 714 24 38 mobile: +48 609 701 071
Fax: +48 32 /714 5053
. . Fax:
e-mail: sekretariat@tpsm.pl
ada.m.kuczek@tpsm.pl e-mail:
jolanta.kwec@tpsm.pl
Opis ustugi: Dane:
DOSTEP DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USLtUGOWE)
Cel
NADAWCA / ODBIORCA
Rodzaj tadunku

Rodzaj opakowania

cennik

Inne informacje — dotyczace towaréw
niestandardowych, ktérych nie obejmuje !

Obiektu)

Okreslenie czasu /terminu udostepniania
(pozadany uktad godzin dostepu do

Dostep do Obiektu w dni tygodnia

18




Terminale Przetadunkowe Stawkow-Medyka Spdtka z o.0.

Masa brutto pociggu/pojazdéw kolejowych

llo$¢ wagondéw

Uwagi / Inna ustuga (waga)/ przyczyna
odstawienia wagonéw na postdj

Podpis przedstawiciela Przewoinika

Data

skiadajgcego wniosek

Pieczeé firmowa i podpis

Dane kontaktowe pracownika Przewoznika

Imie i nazwisko

..................................................................

Informacje Operatora (wypetnia Operator)

Whiosek przyjety do realizacji

Odmowa przyjecia

Pieczec firmowa i podpis

Piecze¢ firmowa i podpis

REZYGNACIA z przydzielonego dostepu do Obiektu

Data ztozenia rezygnacji

Data potwierdzenia przyjecia rezygnacji

Pieczeé firmowa i podpis

Pieczec firmowa i podpis

*dlaczego wniosek nie mogt zostaé przyjety w wyniku procedury koordynaciji i dlaczego na podst. dostepnych
informacji uznaja, ze wszelkie proponowane alternatywy spetniaja wymogi alternatywy i sg realne.
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Optaty za dostep do Obiektu Infrastruktury Ustugowej zarzadzanej przez Terminale Przefadunkowe
Stawkéw-Medyk Sp. z o.0., zlokalizowanego przy infrastrukturze normalnotorowej (1435 mm)
i szerokotorowej (1520 mm), opracowane zgodnie z art. 36e Ustawy o transporcie kolejowym,
obowiazuja od 01.01.2025 r.

Stawki za dostep do Obiektu Infrastruktury Ustugowej zawiera ponizsza tabela:

Rodzaj ustugi Rodzaj towaru | Zakres ustug Stawka jednostkowa
Dostep do Optata naliczana jest za | 6,00 PLN/pojazd kolejowy
terminali wjazd (dostep) jednego
towarowych - tory pojazdu kolejowego
zatadunkowe, tory {wagon, lokomotywa
przy rampach, luzem).
sktadowiskach
Dost‘ep ) do Oplata za postdj pojazdéw POStOCJI ¢
terminali kolejowych na torach TPsM | Pehacnormatywny
towarowych - powyzej 2 godzin, jest [?OjaZdOW' kolejowych
postd] pojazdow ustalana jako iloczyn czasu liczony . Jest  wediug
koleiowvch trwania postoju i stawki nastepujacych
Jowy . . przedziatéw czasu:
jednostkowej. Optaty za . ,
i s I. postéj do dwdéch
postoéj pojazdow dzi |
kolejowych nie nalicza sie, godzin - wolny czas
. . od opfat za postdj,
gdy postdj wynika z .. .
. Il.  powyiej drugiej
przyczyn  lezacych  po . ;
. godziny do godziny
stronie Operatora. .
dwunastej ~ optata w
wysokosci 12,00
PLN/pojazd
kolejowy.

iIl. powyzej dwunaste]
godziny do
dwudziestej czwartej
godziny — opfata w
wysokosci 23,00
PLN/pojazd kolejowy

IV. powyiej dwudziestu
czterech godzin -
opfata 34,00
PLN/pojazd
kolejowy/kaida
rozpoczetg dobe

Cena za ustugi Materiaty Opfata za ustuge zatadunku, | 17,00 zt/t

zwigzane z kolejg sypkie  (koks wytadunku,  przetadunku

swiadczone na | wegiel) gwagorilrf 'zz:a:::ljzsamoﬂ;?:g)
towarowego transportu
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Terminale Przetadunkowe Stawkow-Medyka Spatka z o.0.

| terminalu
towarowym*

kolejowego z innymi
rodzajami transportu
pomiedzy stronami.

Zakres: zatadunek,
roztadunek, przetadunek
wagon /plac i integracje

Wyroby stalowe

ustug towarowego
transportu kolejowego z
innymi rodzajami
transportu

pomiedzy stronami.

32,50 zt/t

Materiaty Sktadowanie

sypkie  (koks,
wegiel), wyroby
stalowe

od 015 do 0,25
zt/t/dobe lub ryczait
(mozliwos¢ stosowania
ryczattu w zaleznosci od
wielkosci tonazu i okresu
sktadowania)

* Optfaty naliczane s3 w sposéb niedyskryminujacy w oparciu o odrebne

zawierane. Operator nie stosuje systemu znizek optat.

Ustugi dodatkowe

Stawki jednostkowe optat dodatkowych zawiera ponizsza tabel:

zlecenia lub umowy, ktore beda

Rodzaj ustugi

Zakres ustug

Stawka jednostkowa
(netto)

sktadowanie

Oplata uzalezniona od uzgodnionego okresu,
miejsca oraz wielkosci i rodzaju
sktadowanego materiatu

Wg odrebnej kalkulacji

wazenie wagondéw

Optata naliczana jest na podstawie
wydruku przekazanego dla PrzewoZnika

47,50 PLN/wagon/operacje

Ustugi pomocnicze

Stawki jednostkowe ustug pomocniczych zawiera ponizsza tabela:

, , , Stawka jednostkowa
Rodzaj ustugi Zakres usfugi (netto)
dostarczanie informacji uzupetniajacych - 62,00 PLN/godz.
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Terminale Przetadunkowe Stawkow-Medyka Spotka z o.o.

Zafacznik nr 3

Umowa o dostep do Obiektu zawierany pomiedzy Przewoznikiem a Operatorem

Kontakt w celu uzyskania wzoru Umowa o dostgp do Obiektu zawierany pomiedzy
Przewoznikiem a Operatorem: e-mail: jolanta.kwec@tpsm.pl
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